
 

INVITACIÓN CL 03/2019 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICION DE UN GRUPO MOTOR-GENERADOR A GAS PARA LA 
PLANTA DE GENERACION DE SAN MATIAS” 

 
 

RESPUESTA A CONSULTAS ESCRITAS 

CONSULTAS (1): 

1. Potencia requerida, dado que en el pliego se especifica por un lado una potencia mínima 

de 1400 kW, y por otra parte en la página 7 del pliego menciona una venta de potencia 

desde 1300 a 1600 kW.  

Respuesta:  En el cuadro de la página 7 se corregirá para efecto de calificación a Potencia 

Mínima Requerida de 1400 kW. 

2. Plazos de entrega tanto para la entrega de equipos, como de la entrega definitiva. 

Respuesta:  30 semanas de plazo para la entrega del equipo en Planta San Matías con 

instalación y puesta en marcha 

3. Año mínimo requerido de fabricación del equipo, 

Respuesta:  El último modelo de equipo disponible de fabricación 

4. Especificar el paso (PITCH) del alternador. 

Respuesta:  2/3 

5. Datos técnicos de los equipos actualmente instalados en planta. 

Respuesta:  Los datos se colocarán en un documento en la página web para conocimiento de 

los proponentes. 

6. Cromatografía del gas disponible en planta. 

Respuesta:  Se proporcionará al proponente adjudicado. 

7. Favor enviar los planos de cableado de control de las unidades a ser puestas en paralelo 

Respuesta:  Si es necesario se proporcionará al proponente adjudicado 

8. Especificar cuáles serán los pasos de toma de carga máximos requeridos 

Respuesta:  20% de su capacidad instalada como mínimo 

9. Favor enviar plano de diseño de la planta (as built) para determinar distancias de cables y 

tuberías 

Respuesta:  En la página web se colocarán todos los planos que corresponden a la planta. 

10. Solicitamos también que amplíen la fecha de presentación de propuestas hasta el 25 de 

enero. 

Respuesta:  Se acepta la solicitud, se comunicará a los proponentes la ampliación de plazo hasta 

el 25 de enero de 2019 
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CONSULTAS (2): 

11. Temperatura de diseño: En pliego se indica temperatura máxima de 45°C y de 40°C, 

indicar cuál se debe considerar y si la potencia de 1400 ekW debe ser satisfecha en esa 

condición. 

Respuesta:  Temperatura máxima de 45°C 

12. Potencia neta requerida: Se solicitan 1400 ekW. ¿Esta potencia es neta? Es decir, restando 

los consumos de periféricos del grupo (como ser motores eléctricos de los Aero-

enfriadores remotos) 

Respuesta:  Potencia mínima requerida 1400 kW   

13. Valoración de ventajas en costos de operación. ¿Se tendrá en consideración ventajas 

como ser menor consumo de aceite, intervalos de mantenimiento extendidos (por 

ejemplo, OVERHAUL a las 80.000 horas, intervalos de cambio de aceite y cambio de bujías 

cada 2.000 horas, etc.)? 

Respuesta: La modalidad para la adjudicación será el precio menor del equipo instalado y 

puesto en operación, no se considerará otro criterio 

14. Para la ponderación final de los proponentes, ¿se tendrá en cuenta la experiencia, soporte 

post venta e infraestructura ofrecida por el Representante de cada marca en Bolivia? ¿O 

la decisión se basará netamente en el menor precio ofrecido? 

Respuesta:  Solo se basará en el menor precio ofertado 

15. ¿Agrega a la ponderación técnica o comercial si se ofrece sistema de monitoreo remoto 

gratis por un año?  

Respuesta:  No 

16. Dentro del pliego se indica un plazo máximo de entrega de 30 semanas, consultar si ese 

plazo solo corresponde a la entrega de los bienes en planta San Matías o incluye la 

instalación en sitio y puesta en marcha. 

Respuesta:  Es el plazo para la entrega del equipo en Planta San Matías con instalación y puesta 

en marcha. 

17. Dentro de la instalación se debe considerar los cables de potencias y control, para 

interconectar el generador con la Celda de MT suministrada por EGSA. 

Respuesta:  Si 

 


