
DATOS TÉCNICOS DE EQUIPOS INSTALADOS EN PLANTA SAN MATÍAS 

 

UNIDAD USM-01 (CATERPILLAR 3516B) 

DATOS DEL MOTOR 

MARCA CATERPILLAR  

MODELO 3516B 

NUMERO DE SERIE  YAT00525 

NUMERO DE ARREGLO 325-9342 

POTENCIA DE PLACA HP/KW 1710/1500 

COMBUSTIBLE DIESEL 

AÑO 2011 

POTENCIA EFECTIVA (KW) 1429 

 

DATOS DEL GENERADOR 

MARCA  CATERPILLAR  

MODELO  SR5 

NUMERO DE SERIE G2B00064 

NUMERO DE ARREGLO 252-3882 

POTENCIA DE PLACA (KVA) 2000 

POTENCIA DE PLACA (KW) 1600 

FACTOR DE POTENCIA  0,8 

VOLTAJE (V) 400  

CORRIENTE (A) 2887 

FRECUENCIA (HZ) 50 

AÑO  2011 

CLASE DE AISLACIÓN H 

RPM 1500 

 

DATOS DEL TRANSFORMADOR CONECTADO A LA UNIDAD USM-1 

Marca    TRAEL (TRANSFORMADORES ELECTRICOS LTDA) 

N° 172020 

Potencia  1800 KVA 

Año de Fabricación Febrero/2010 

Tipo de Oleo Aislante  B 

Norma NBR5440 

Impedancia  6.44% 

 

 

N° TIPO DESIGNACION POTENCIA KW 

1 CATERPILLAR 3516B USM-01 1600 

2 CUMMINS GQSK60-G9 SM-05 1400 

3 JENBACHER J616 SM-03 2006 



UNIDAD SMT-03 (JENBACHER J616) 

DATOS MOTOR  

A-6200 JENBACH- AUSTRIA 
 

MOTOR TYPE J616GSC01 

MOTOR N° 3230511 

ISO STANDARD POWER KW 2006 

SPEED 1500 RPM 

WEIGHT 10000 KG 

  

  
GENERATOR   

MARCA ABB 

A.C. GENERATOR   

IEC 34-1 

A.C. GENERATOR N° 107100 

FABRIC 1999 

TYPE AMG 560 M4 

POTENCIA 2402 KVA 

VOLTAGE 11000 V 

CORRIENTE 126.1 A 

FRECUENCIA  50 HZ 

COS Ø 0.8 

EXITATION ERTA 

EXCIT 52V/62A 

TEM AMBIENTE  40°C 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD SMT-05 (CUMMINS GQSK60-G9)  

DATOS TRANSFORMADOR CONECTADO A LA UNIDAD SMT-3 

TRANSFORMADOR TRSM 3403 

FABRICANTE TADEO CZERWENY 

PROCEDENCIA ARGENTINA 

TIPO TST6A 

N° 124128 

SERVICIO NOMINAL CONTINUO 

TEMPERATURA AMBIENTE (°C) >-24>40 

ALTITUD (m.s.n.m) >1000 

FRECUENCIA (HZ) 50 

GRUPO DE CONEXIÓN YNd1 

IMPEDANCIA DE CORTO CIRCUITO 6.09 

  
 

 

GENERATING SET ISO 8528 

CONTROLLER PC 3.3 

RATED POWER KW 1400 

RATED CURRENT (A) 92 

RATED VOLTAGE (V) 11000 

RATED FREQUENCY (HZ) 50 

RATED POWER FACTOR 0.8 

 

MOTOR 
 

ENGINE N° 33195195 

MODEL  GQSK60-G9 

AVERT. POWER KW 1470 

CONFIG N°  D843001GX03 

 

 
 



GENERADOR 

MARCA STAMFORD 

BASE RATING KW 1816 

FREQUENCY 50 HERTZ 

RPM 1500 

VOLTAGE 11000 

PHASE 3 

PF 0.8 

INSULATION CLASS CLASS F 

ENCLOSURE IP23 

STATOR WINDING 83 

 

TRANSFORMADOR SMT-05 CUMMINS 

TIPO TP34.5/10.5 

N° FABRICACION 13749 

AÑO DE FABRICACION 2015 

SERVICIO  CONTINUO 

POT. NOMINAL 2500 KVA 

FABRICANTE ARTRANS 

PROCEDENCIA ARGENTINA 

 

PRIMARIO SECUNDARIO Ucc 

TENSION 34500/19918 10500 6.14% 

 

PRIMARIO SECUNDARIO FRECUENCIA  

CORRIENTE 41.8 A 137.5 A 50 Hz 

 

 


